
miniEnergie-Lichtkuppeln Coupoles miniEnergie
Die konsequente Weiterentwicklung der 
Lichtkuppel in Kombination mit dem Material der 
Lichtbänder heisst miniEnergie-Lichtkuppel.

Wie der Name schon sagt werden wichtige ener-
gietechnische Werte verbessert. Je nach 

2Ausführung sind U-Werte von 0.81 W/m ·K und 
g-Werte von 37 % erreichbar.
Zur Erreichung dieses U-Werts wird der techni-
sche Aufbau der bewährten 2-schaligen Lichtkup-
pel durch eine innenliegende Polycarbonat-Steg-
platte ergänzt. Diese Stegsechs- bzw. Stegfünf-
fach-Platte ist wahlweise 16 oder 32 mm 

Um das miniEnergie-System zu vervollständigen 
wird die Verwendung einem zusätzlich isolierten 
ISBA-Aufsatzkranz empfohlen.

ISBA AG - Der Schweizer Hersteller seit 1939.

dick.

Les conditions climatiques et écologiques jouent 
de nos jours un rôle déterminant dans le choix 
d'une coupole. La pose d'une coupole mini-
Energie vous assure une meilleure isolation.

Cette isolation performante est obtenue en com-
binant à l'intérieur de nos coupoles standard à 2 
parois une plaque alvéolaire en polycarbonate. 
Les plaques alvéolaires à six ou cinq parois sont 
livrables en épaisseur de 16 ou 32 mm.
L'amélioration des valeurs énergétiques est 
incontestable et selon l’exécution, le coefficient U 

2atteint 0,81 W/m ·K et la valeur g 37 %.

Pour compléter ce système miniEnergie il est 
important d'utiliser une costière ISBA renforcée 
de fibres de verre avec une isolation supérieure.

ISBA S.A. - une renommée depuis 1939.

Bauphysikalische Eigenschaften

miniEnergie-Lichtkuppeln

Aufsatzkränze

Coupoles miniEnergie

Costières

Caractéristiques physiques
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Typ:

Aufbau der Lichtkuppel (aussen nach innen):

Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert):

Lichtdurchlässigkeit:

Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert):

Brandkennziffer: Acrylglas
Polytec / Stegplatte

Schalldämmwert:

Dämmschichtdicke:

Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert):

Brandkennziffer:

Nombre de parois:

Construction de la coupole (extérieur / intérieur):

Coefficient de transmission de chaleur U:

Transmission lumineuse:

Degré de transmission énergétique (valeur g):

Indice incendie: Verre acrylique
Verre polytec / plaque alvéolaire

Indice d’affaiblissement acoustique:

Epaisseur de l’isolation:

Coefficient de transmission de chaleur U:

Indice incendie:
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Grössen [cm] Grandeurs [cm]

gg n

LD LD LD

60 × 60
70 × 70
80 × 80
90 × 90

100 × 100
110 × 110
120 × 120
140 × 140
150 × 150
160 × 160
180 × 180
200 × 200

g

ø 60
ø 70
ø 80
ø 90
ø 100
ø 120
ø 150
ø 180
ø 200

60 × 90
90 × 120

100 × 150
100 × 200
100 × 250
120 × 220
150 × 250
150 × 270
150 × 300
180 × 300

Andere Grössen auf Anfrage.
Autres grandeurs sur demande.

Das miniEnergie-System:
1 Lichtkuppel 2-schalig

(Acrylglas oder Polytec)

 2 Stegplatte (Polycarbonat)
Typ KA 66: Dicke 16 mm, 6 Stege
Typ KA 77: Dicke 32 mm, 5 Stege

 3 Isolierter Rahmen

 4 Isolierte Zarge

 5 Befestigungsbügel

Le système miniEnergie:
1 Coupole 2 parois

(verre acrylique ou polytec)

 2 Plaque alvéolaire (polycarbonate)
Type KA 66: épaisseur 16 mm, 6 alvéoles
Type KA 77: épaisseur 32 mm, 5 alvéoles

 3 Cadre isolé

 4 Costière isolée

 5 Bride de fixation

*)
Kuppellichtmass KL

*)Vide de lumière KL

*)
 KL = LD - 20 cm (bei schrägen Zargen)
KL = LD - 20 cm (costières verticales)

1 LK 0140

Coupoles miniEnergie

miniEnergie-Lichtkuppeln
Technischer Beschrieb

Description technique

ISBA AG 
Tageslichtsysteme
Industriezone Ried
CH-4222 Zwingen

Tel. 061 761 33 44
Fax 061 761 33 60
Email: info@isba.ch www.isba.ch

Lichtkuppeln
Lichtbänder
Velounterstände
Überdachungen
Glasoberlichter
Shedverglasungen
Treppengeländer
Spezialprodukte

coupoles
voûtes
abris à vélos
marquises
lanterneaux
vitrages shed
parapets
autres spécialités

http://www.isba.ch
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