
Außenschale:
PLEXIGLAS® XT Weiß 01670

Innenschale:
PLEXIGLAS® XT Weiß 01670

Lichtdurchlässigkeit 59 %

Außenschale:
PLEXIGLAS HEATSTOP® XT 4029

Innenschale:
PLEXIGLAS® XT Farblos 20070

Lichtdurchlässigkeit 47 %

64%
Innenraum-Aufheizung

Kenn-Nr. 432-3      Juni 2001

PLEXIGLAS
HEATSTOP® XT

50 % weniger Aufheizung!
Durch Sonnenenergie im Innenraum bei

Verwendung von PLEXIGLAS HEATSTOP® XT
Innenraum-
Aufheizung

Hallenverglasung mit doppelschaligen Lichtkuppeln. Jetzt:

Bisher:

Vermindert die Aufheizung von
Innenräumen.
Senkt die Klimatisierungskosten.
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Unsere anwendungstechnische Beratung ist unver-
bindlich. Die Verantwortung für die Anwendung
bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käu-
fer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Drit-
ter. Technische Daten, die unsere Produkte betref-
fen, sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten.

20/601/01002   (d)

Das Material
PLEXIGLAS HEATSTOP® XT
4029 ist ein neues, durch-
scheinendes Polymethyl-
methacrylat (PMMA) für
Dachverglasungen. Es re-
flektiert einen Großteil der
auftreffenden Sonnenen-
ergie durch eine einzigarti-
ge, dauerhaft aufgebrach-
te Beschichtung. Die gute
Lichtdurchlässigkeit und
hohe Lichtstreuung ge-
währleistet eine gleich-
mäßige Ausleuchtung des
Innenraums. Anwendun-
gen: Lichtkuppeln, Winter-
gärten, Tonnengewölbe,
Haltestellen und Lichtbän-
der.

Simulationsrechnungen
der FH Köln
Im Institut für Licht- und
Bautechnik der Fachhoch-
schule Köln wurden Simu-
lationsrechnungen durch-
geführt zur Bewertung
von Verglasungen mit
PLEXIGLAS HEATSTOP® XT
gegenüber Normalvergla-
sung mit PLEXIGLAS® XT
Weiß 01670.

Basis der Untersuchung
war eine standardisierte
Halle mit doppelverglasten
Dachoberlichtern und
einer Innenraum-

beleuchtung mit Tages-
licht gemäß DIN 5034.
Ferner wurde die Wärme-
schutzverordnung für Ge-
bäude mit niedrigen Innen-
temperaturen berücksich-
tigt. Die Raumtemperatur
im Jahresverlauf sollte
nicht unter 16 Grad Celsius
sinken und nicht über
26 Grad Celsius
steigen.

Ergebnisse der Simulationsrechnung der FH Köln Dachoberlichter aus
PLEXIGLAS® XT Weiß 01670
und PLEXIGLAS® XT Farblos

Dachoberlichter aus
PLEXIGLAS HEATSTOP® XT
und PLEXIGLAS® XT Farblos

Verglasungsanteil an der Gesamtdachfläche

Vergleich des Heizbedarfs

Vergleich des Kühlbedarfs

Vergleich der solaren Last

Ohne Kühlung treten Stunden mit einer Temperatur
über 26 °C auf:
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Die Simulationsrechnung
ergab unter mitteleuro-
päischen Klimabe-
dingungen folgende
Ergebnisse:

® = registrierte Marke

PLEXIGLAS und PLEXIGLAS HEATSTOP
sind registrierte  Marken der Röhm GmbH & Co. KG,
Darmstadt

Beratung und Lieferung durch:

ISBA AG
4222 Zwingen
061/761 33 44
www.isba.ch




