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ISBA AG
Tageslichtsysteme
Industriezone Ried
4222 Zwingen/Laufen

Telefon 061 761 33 44
Telefax 061 761 33 60
E-Mail: info@isba.ch

Internet: www.isba.ch

Lichtkuppeln
Original-ISBA

Coupoles translucides
Original-ISBA

Detail K 12

Acrylglas-Lichtkuppel 2- oder 3schalig
Coupole en verre acrylique 2- ou 3 parois

Dauerelastische Dichtung
Joint d'étanchéité a élasticité permanente

de verre

Bitumen-Dach

30cm oder 50 cm

C(‘)uverture bitumineuse

Lichtkuppel und Aufsatz-
kranz mit isoliertem Klebe-
flansch fiir den Einbau in
Bitumendach

Zur Montage auf Beton, Holz oder
Profilblech

Coupole et costiére avec
tablette de collage isolée
pour montage dans couver-
ture bitumineuse

Pour montage sur béton, bois ou tole

Schnell-Montage System
«Click-Biigel» aus Inox (garantiert
eine spannungsfreie Dilatation)
Bride «clic» en inox

(garantie la dilatation)

Aufsatzkranz aus GFK
Costiere en polyester armée de fibre

Warmedammung aus Polyurethan
Thermo-isolation en polyuréthane

Isolation

10cm

€

LD Lichte Deckenoffnung
LD Vide en toiture




